
Nota: Plans et dimensionnements
Les documents de l'existant ont été établis en croisant les informations issues des plans sommaires fournis par MOA et relevé architecte vérificatif non-contractuel. Aucun relevé géomètre, ni diagnostics n'ayant été établi au préalable, des ajustements seront à effectuer au cours des 
études et du chantier. Tous les ouvrages structurels sont à dimensionner par le BET structure. S'agissant de travaux sur existants, les entreprises doivent impérativement réaliser leurs propres prises de cotes avant toute réalisation.

ME 02
ENS MENUIS ALU CINTRé

PF ouvrant anglaise
Pose dans précadre cintré en applique

Tableau vu 262x271 cm ht
PF PL 100 cm + 2 fixes latéraux

Seuil PMR 2 cm
Vitrage feuilleté 2 faces

Racc. sur détection intrusion

!!! La sous-face de la clé d'arc est au nu de la sous-face du 
plancher du R+1 > l'éventuel pré-cadre ou dormant est donc 
indispensable et visible depuis l'extérieur

R1
RIDEAU VOILAGE M1

1 pan
280x269 cm
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ME 01

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

Fixe

PL 90

ME 01

M
E 

01

Caniveau béton en pleine terre
+ grille métal rainurée galva

Appui béton balayé (lot 01)
 Ressaut chanfrein 2 cm accès PMR

25
0

247

Pas de seuil

PL
 9

0

ME 01 intérieur

extérieur

PLAN

Mur de façade
composition

supposée

Jambages
béton

5
25

0

Pas de seuil

Niveau fini RDC

ELEVATION - Vue de l'extérieur

COUPE

Niveau fini RDC

NIV
0.00

Mur de façade
composition supposée

Sous-oeuvre 02
selon BET structure

NIV
-0.02

Niveau fini parvis

Tableau créé
+ reprise enduit (lot 01)

Chape + carrelage
remplacés sur dallage

existant

Sous-oeuvre 02
selon BET structure

Tapis de propreté encastré
dans carrelage 247x50 cm

Plénum
technique

Signalisation visuelle PMR du vitrage par bande adhésive
avec motif dépoli choix architecte

Ht 110 et 160 cm

Seuil PMR 2 cm

ME 02

PL 100

Seuil PMR 2 cm

PL 100

FixeFixe ME 02EA EA

23
3

Doublage
thermo-acoustic Ep 10 cm

intérieur

extérieur

Caniveau béton en pleine terre
+ grille métal rainurée galva

278

262

27
1

ELEVATION - Vue de l'extérieur de la menuiserie

Seuil PMR 2 cm

PL 100

FixeFixe ME 02EA EA

27
1

ELEVATION - Vue de l'extérieur depuis trottoir

PLAN
Mur de façade

et tableau en
pierre de taille

Joue BA 13

26
0M
E 

02

Seuil PMR
2  cm

découpage chape +
façon d'appui

ciment dito existant
(lot 01)

Arc de porche
appareillé en

pierres de taille
!!! Tableau

fortement en biais

!!! La sous-face de la clé d'arc est au nu de la sous-face du 
plancher du R+1 > l'éventuel pré-cadre ou dormant est donc 
indispensable et visible depuis l'extérieur

Carrelage existant
COUPE

Caniveau béton en pleine terre
+ grille métal rainurée galva

8
10

2

262

12

Entrée d'air
à fournir par lot  03Rideau R1

291

27
1

R1

ME 01
ENS MENUIS ALU

PF ouvrants anglaise
Pose en tunnel au nu intérieur béton

Tab. 247x250 cm ht
1 PF tiercée 140 cm + 1 fixe latéral

Pas de seuil - PL principal 90 cm 1UP
Vitrage feuilleté 2 faces / sans occult.
CA: gâche éléctrique sur interrupteur

Racc. sur détection intrusion

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

Signalisation visuelle PMR du vitrage par bande adhésive
avec motif dépoli choix architecte

Ht 110 et 160 cm

1/50°

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

ARCHI 09 - DETAILS DES MENUISERIES EXTERIEURES : ME 01, ME 02 ET SEUILS
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NIV
+0.04

ELEVATION 

PLAN 116,3

fixation latérale impérativement 
"en fond" de mur.
Fixation sur le poteau prohibée

117

65

65

Implantation du dessus de la 
cage à l'altimétrie de la 
retombée de poutre existante

Sous-face 
tôle pleine

Pas besoin de 
surface

89,5

Pose murale
Dim: 117x89,5x65 cm prof
A ventelles Z entre plats

Coef fois. 0,5
Thermolaquée RAL dito ME 01

U
E PA

C

118,7

5
79,5

5

Implantation du dessus de la 
cage à l'altimétrie de la 
retombée de poutre existante

ME 03
CAGE HABILLAGE UE PAC

SUR MESURE
Pose murale

Dim: 117x89,5x65 cm prof
A ventelles Z entre plats

Coef fois. 0,5
Thermolaquée RAL dito ME 01

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

Tasseaux section 9x4 cm
Traité classe 4

Essence: Bambou

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

Tasseaux section 9x4 cm
Traité classe 4

Essence: Bambou

NIV
+0.04

NIV
-0.02

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

Tasseaux section 9x4 cm
Traité classe 4

Essence: Bambou

NIV

-0.02

Niv.Fini

m
+0.04

Niv.Fini

m
-0.02

ZONE MODIFIEE PAR LE PROJETPARVIS EXISTANT

Pas de bordure: la tranche 
du dallage reste brute  - 
finition très soignée Niv.Fini

m
-0.04

ELEVATION 

Rampe béton désactivé 3%
Hauteur à franchir 6 cm

Longueur 2m

200

Rampe béton désactivé 3%
Hauteur à franchir 6 cm

Longueur 2m

200

Caniveau béton en pleine terre
+ grille métal rainurée galva

Plate bande pleine terre créée
niveau fini -2 cm parvis bas

Evacuation caniveau sur parvis
extérieur par tube PVC enterré

+ pissette EP diam 11 cm

Parvis dalle béton armé
Ep 15 cm sur forme

tout-venant Ep 30 cm
Finition Béton désactivé

Plante grimpantes sur cables
métalliques fixés au mur

TRAVAUX HORS OPERATION
EN REGIE MAIRIE

Plantations plates-bandes
TRAVAUX HORS OPERATION

EN REGIE MAIRIE
Voir si possibilité récupération

végétaux existants

10
0

120

375,5

230

Plate bande pleine terre créée
niveau fini -2 cm parvis bas

Niv.Fini

m
-0.04

47

Jardinière
existante

Caniveau PVC +
grille

Pissette EP

Evacuation caniveau
sur parvis extérieur par

tube PVC enterré +
pissette EP diam 11

cm

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

ARCHI 10 - DETAILS DES MENUISERIES EXTERIEURES : ME 03
+ DETAIL ESPACE VERT PARVIS CREE

Existant
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MI A

PL
 8

0

Occulus
40x120

MI A

PLAN
Cloison

créée 10 cm

M
I A
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MENUISERIES INT PROJET

BLOCS PORTES
NOTA: La nomenclature des menuiseries intérieures décrites ne tient pas compte du type de support (pose en 
cloison ou pose en tableau), ni de l'épaisseur de la cloison ou du mur , ni du sens d'ouverture qui devront être 
vérifiés par l'entreprise sur les plans.

MI A
BLOC PORTE AME PLEINE BOIS

+ OCCULUS
Passage libre 80x204

Tableau 93x210
Occulus Grand jour 120x40 cm

vitrage feuilleté
Finition: à peindre teinte choix archi

CA: Serrure à clé

MI B

PL
 8

0

PB
EXIST.

Conservation du cadre
+ Dépose des panneaux intérieurs
+ création d'un vitrage acoustique 
posé en pare-closes

NOTA: La nomenclature des menuiseries intérieures décrites ne tient pas compte du type de support (pose en 
cloison ou pose en tableau), ni de l'épaisseur de la cloison ou du mur , ni du sens d'ouverture qui devront être 
vérifiés par l'entreprise sur les plans.

MI B

En
v.

18
1

Env.66

Le dormant existant est posé en 
feuillure dans un mur en pierre

PLAN
Mur en pierres

apparentes

Conservation du cadre
+ Dépose des panneaux intérieurs
+ création d'un vitrage acoustique 
posé en pare-closes

NOTA: La nomenclature des menuiseries intérieures décrites ne tient pas compte du type de support (pose en 
cloison ou pose en tableau), ni de l'épaisseur de la cloison ou du mur , ni du sens d'ouverture qui devront être 
vérifiés par l'entreprise sur les plans.

PORTE BOIS EXISTANTE EN REEMPLOI
porte traditionnelle à panneaux en bois exotique

Tableau en feuillure 92x210 - PL 80x204 cm
+ ajout vitrage feuilleté sur ouvrant
Finition: à peindre teinte choix archi

CA: existant conservé

MI B

MI C

PL 80

La porte est au droit d'un tableau maçonné existant plus 
large que le passage libre de la porte créée. Le 
contre-chassis est donc posé partiellement dans une 
contre-cloison, partiellement dans une cloison.

Tableau maçonné existant
plus large

Env.103

80

21
0

PLAN
Mur maçonné

+ contre-coison ep 10 cm

MI C

MI C
CONTRE-CHASSIS + PORTE PLEINE
BOIS COULISSANTE À GALANDAGE

Passage libre 80x204
Encombrement 171x210

Ep cloison ou  contre cloison 10 cm
Cadre apparent

Finition: à peindre teinte choix archi
CA: bouton moleté sanitaires

NOTA: Les cotes indiquées sont à titre indicatif. L'entreprise devra des plans d'execution de tous les agencements avec prise de cote sur site et vérification des supports.
Tous les agencements devront s'adapter en fonction des contraintes des supports existants aux abords.

Niveau fini RDC

ELEVATION

PLAN
Mur en pierre

+ jambages sous-oeuvre 1
en béton armé

Finition: enduit 
+ peinture

Poutre 
sous-oeuvre 1

!!! Impératif: Pose sur tasseaux bambou ou 
contre-cadre ép 2 cm en retrait à l'arrière pour 
former un joint creux de 2x2 cm

10
25

5

26
5

60
FP dalles

NOTA: Les cotes indiquées sont à titre indicatif. L'entreprise devra des plans d'execution de tous les agencements avec prise de cote sur site et vérification des supports.
Tous les agencements devront s'adapter en fonction des contraintes des supports existants aux abords.

AGENCEMENTS DIVERS

MI D
HABILLAGE BOIS

dans l'épaisseur du mur
Dim : 60x265 cm

Panneau 3plis en bambou - Ep: 2 cm
Bambou vertical teinte naturel

Finition: huilée ou vernis au présent lot
selon choix architecte

Poutre 
sous-oeuvre 1

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET
DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE

LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

ARCHI 11 - DETAILS DES MENUISERIES INTERIEURES - Page 1/2 1/50°
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MI F
ETAGERES SUR MESURE

Niveau fini RDC

ELEVATION

40

33
94

92 23
Les tablettes sont 
indépendantes pour 
chaque côté

Coffre-fort La Poste
55x49x111 cm ht

PLAN

25
5

MI F

Structure rail et crémaillères
2 m ht laqué blanc

+ 9 tablettes réglables  en
mélaminé blanc

ETAGERES SUR MESURE

NOTA: Les cotes indiquées sont à titre indicatif. L'entreprise devra des plans d'execution de tous les agencements avec prise de cote sur site et vérification des supports.
Tous les agencements devront s'adapter en fonction des contraintes des supports existants aux abords.

Démontage, stockage en Mairie, remontage et 
fixation du guichet et de tous ces accessoires. 
Fixations invisible

G
U

IC
H

E
T

P
M

R
M

U
T

U
A

LI
SE

M
E

U
B

LE
 G

U
IC

H
E

T
E

N
 R

E
E

M
PL

O
I

M
I E

11
5

R:
 ø

15
0

80x130

Guichet La Poste

Vide PMR 80x30x70 cm ht80

Guichet PMR
mutualisé

Guichet accueil Mairie

42
1

148

NOTA: Les cotes indiquées sont à titre indicatif. L'entreprise devra des plans d'execution de tous les agencements avec prise de cote sur site et vérification des supports.
Tous les agencements devront s'adapter en fonction des contraintes des supports existants aux abords.

MEUBLE GUICHET
EN REEMPLOI

MI E

en stratifié
Déplacé et "postalisé"

Dim: 150x420 cm

20 210

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

ASSISE DE BANC EN BOIS

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

45

230

40

Assise jambage en
pente 3 %

Appui sur le mur de façade:
Platine galva invisible formant console
avec fixations par scellement chimique

- à dimensionner par entreprise -

Lot GO:
Jambage et dallette béton blanc
coulés en place ou préfabriqués

Finition: béton brut +traitement hydrofuge

45MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

40

4
41

Lot Menuiserie intérieure:

ELEVATION 

selon biais façade

Vide de 1 cm entre tasseaux
de l'assise

4
10

31

20 210

MI G
ASSISE DE BANC EN BOIS

Tasseaux section 9x4 cm
Traité classe 4

Essence: Bambou
Lot GO:

Jambage et dallette béton blanc
coulés en place ou préfabriqués

Finition: béton brut +traitement hydrofuge

40

Lot Menuiserie intérieure:

DETAIL DE PRINCIPE ARCHITECTE
LE RELEVE DES COTES SUR CHANTIER ET LES DETAILS
D'EXECUTION SONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

MENUISERIES ALUMINIUM THERMOLAQUE
PROFILS FINS ET EPURES
DOUBLE VITRAGE / VERRE SECURIT /  TEINTE ACCESSOIRES SELON CHOIX CLIENT (intercalaire, joints, poignées)
TEINTE PROFIL :  GRIS FONCE DITO MENUISERIES EXISTANTES - RAL A DEFINIR

POSE EN APPLIQUE/ EN TUNNEL / EN FEUILLURE OU EN RENOVATION SELON CAS INDIQUE SUR DETAILS POUR 
MENUISERIES CREEES ET A VERIFIER SUR SITE POUR MENUISERIES REMPLACEES.

LES ENTREES D'AIR INDIQUEES SERONT FOURNIES PAR LE LOT VENTILATION CHAUFFAGE ET POSEES PAR LE 
MENUISIER. ELLES SERONT IMPLANTEES DE FACON A NE PAS GÊNER LE MANIEMENT DES OUVRANTS OU DES 
OCCULTATIONS. TEINTE IDENTIQUE AU PROFIL

MENUISERIES EXT PROJET

ARCHI 12 - DETAILS DES MENUISERIES INTERIEURES - Page 2/2 1/50°

F

Emplacement Frigo Table Top
60x60x85cm ht

(éléctroménager hors opération)

180

60

Crédence carrelée
30x180

Plan de travail
stratifié

Evier cuve inox
à encastrer

Meuble 2 tiroirs
Meuble avec

porte + étagère

Jambage plein

Jambage plein

Emplacement micro-onde
(éléctroménager hors

opération)

Meuble haut 1 porte
avec étagère

Niveau fini RDC

ELEVATION

PLAN

60
30

30
4

76
10

60
90

120

Plinthes

Tous les meubles sont préfabriqués en mélaminé
Le plan de travail est stratifié sur mesure

teintes choix architecte

2,5 57,5 57,5 60 2,5

Emplacement micro-onde
(éléctroménager hors

opération)

Meuble haut 1 porte
avec étagère

120

MI H
ENSEMBLE KITCHENETTE

180x60x90 cm ht
+ meubles hauts

Tous les meubles sont préfabriqués en mélaminé
Le plan de travail est stratifié sur mesure

teintes choix architecte
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